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	类别
	要求
	备注

	工程施工（施工总承包、专业承包）
	（一）具有法人资格及有效的营业执照，注册资金不低于1000万元，具有与工程相适应的企业资质，并按国家相关规定，具备安全生产许可证；
（二）办理注册认证的经办人应为企业法定代表人，或持《授权委托书》的代理人，并出具在本单位的社保缴纳明细、合同证明文件（同一人不可接受多家单位的委托）；
（三）必须接受在甲方指定地点开设专户，接受甲方对账户的监督，专款专用，并开具符合要求的增值税发票；
（四）具有从事类似工程经验的管理与技术人员以及相关业绩。需提供近五年内的完工业绩，提供主要人员、技术人员、安全员等相应的职业资格证及职称证（建造师、工程师证、安全员证等），并需提供查询、注册证明资料，社保缴纳明细、合同证明等文件扫描件；
（五）具有（自有或者租赁）工程所需的施工设备，自有设备需提供设备购置发票、购买合同等证明文件；
（六）具有满足正常施工的资金实力；
（七）仅从事绿化工程的供应商，营业执照经营范围应含园林绿化工程，无需资质证书及安全生产许可证；
（八）申请人为新成立的公司，无法提供业绩证明材料的，可提供法定代表人名下其他公司或该法定代表人作为授权委托人的业绩证明材料。
	

	工程施工（施工劳务）
	（一）具有法人资格及有效的营业执照，注册资金不低于500万元，具有施工劳务资质，并按国家相关规定，具备安全生产许可证；
（二）办理注册认证的经办人应为企业法定代表人，或持《授权委托书》的代理人，并出具在本单位的社保缴纳明细、合同证明文件（同一人不可接受多家单位的委托）；
（三）必须接受在甲方指定地点开设专户，接受甲方对账户的监督，专款专用，并开具符合要求的增值税发票；
（四）具有从事类似工程经验的管理与技术人员以及相关业绩。需提供近五年内的完工业绩，提供主要人员社保缴纳明细、合同证明等文件；
（五）具有满足正常施工的资金实力；
（六）申请人为新成立的公司，无法提供业绩证明材料的，可提供法定代表人名下其他公司或该法定代表人作为授权委托人的业绩证明材料。
	

	工程物资设备
	（一）生产类供应商须具有法人资格及有效的营业执照、安全生产许可证（若有）、质量认证体系（若有）；有独立的生产场所；有相关的供应业绩；涉及专利产品，须有对应的专利文件或授权证明文件；
（二）代理销售类供应商须具有法人资格及有效的营业执照、有固定的办公场所、有生产厂家直接授权代理的合法证明文件及相关销售业绩；
（三）租赁类供应商须具有有效的营业执照，能提供自有设备的购置发票或合同等自有证明文件及相关租赁业务业绩；
（四）须提供主要人员基本资料信息，以下材料供应商须有长期联系的销售负责人，或法定代表人为直接联系人、三年以上工龄的技术团队和售后服务团队：温拌剂、抗车辙剂、乳化剂、改性剂、防水材料、伸缩缝、减水剂、支座、土工材料、锚具等材料供应商；
（五）除地材类生产厂家、设备租赁商外，其他供应商必须提供近三年内的审计报告；
（六）代理销售类供应商成立时间须三年以上，申请范围必须与业绩对应一致；
（七）从事交通基础设施建设项目防水材料、伸缩装置、减水剂、速凝剂、压（灌）浆材料、支座的材料供应商，必须为集团公司相应备选库内单位。以上交通基础设施建设项目材料不包含在物资设备认证范围内，无需办理认证入库。
	

	工程相关服务（检测、监测等）
	（一）具有法人资格及有效的营业执照（或事业单位法人证书），具有与检测工作相适应的检测资质，且近三年检测信用评价为A级；
（二）从事交通基础设施建设项目桩基检测、软基检测、高边坡监测、隧道监控量测的第三方检测单位，必须为集团公司相应备选库内单位。以上交通基础设施建设项目工程检测服务不包含在工程相关服务（检测、监测等）认证范围内，无需办理认证入库；
（三）办理注册认证的经办人应为企业法定代表人，或持《授权委托书》的代理人，并出具在本单位的个人社保证明或劳动合同关系证明文件（同一人不可接受不同单位的委托）；
（四）必须接受在甲方指定地点开设专户，接受甲方对账户的监督，专款专用，并开具符合要求的增值税发票；
（五）具有从事类似检测工作管理与技术且持检测证专业条件满足的人员以及相关业绩；项目负责人必须具有相关工程专业的高级职称，并出具检测资格证注册在本单位的证明；
（六）具有（自有或者租赁）检测工作所需的测试设备；
（七）具有满足正常检测工作的资金实力，财务状况良好，无亏损。（需提供近三年的财务报表）

	



